СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Теоретические вопросы 
1. Микропроцессоры: свойства, функции, основные характеристики 2. Типы микропроцессорных систем (CISC, RISC, MISC): достоинства и недостатки 
3. Архитектура микропроцессоров (CISC, RISC, MISC) 
4. Цикл выполнения команды микропроцессором 
5. Микропроцессор и микроконтроллер: сходства и различия, условия применимости 
6. Микроконтроллер: свойства, структура 
7. Процесс разработки программ на Ассемблере (перечислить этапы) 8. Модульный принцип построения микроконтроллеров: свойства, плюсы и минусы. 
9. 	Аппаратные средства защиты памяти. Поддержка многозадачности 10. 	Принципы программирование микроконтроллеров. РIС-контроллеры. 
11. Определение характеристик микроконтроллера. 
12. Структура процессорного ядра и особенности системы команд микроконтроллеров. 
13. Назначение коммуникационных микроконтроллеров. Примеры использования коммуникационных микроконтроллеров. 
14. Назначение процессоров цифровой обработки сигналов. Примеры использования процессоров цифровой обработки сигналов. 
15. Шины VME, VX1, РС1. Шина USB. 
16. JTAG – интерфейс и системные функции на его основе. 
Практические задания 
 
1. К плате подключены три светодиода. В каждый момент времени светится только один из них. Нажатие кнопки переключает светодиоды по кругу. Настроить по 2 мерцания на каждый светодиод. Организовать запуск по кнопке. 
2. Создайте работающую модель светофора. Светофор должен работать по алгоритму. Работа светофора запускается только после нажатия на кнопку. 
https://www.tinkercad.com/things/lRQvBAGXLRN-svetofor-na-knopke/editel?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard%2Fdesigns%2Fcircuits&sharecode=2cQZwbJ7aYXLAI-GDIy2shETUANqQOoyt5niEa6t3wg 
3. Используются три светодиода с токоограничивающими резисторами – красный (К), желтый (Ж) и зеленый (З). В конце цикла все светодиоды должны выключаться. Режим: 3 коротких мигания К, 3 длинных мигания Ж, 3 коротких мигания З (SOS). 
https://www.tinkercad.com/things/7dH8kn2aV2l/editel?returnTo=%2Fdashboard&sharecode=URXQy583c6nyl87gzhA9wOx8HIGv-PFqi0Og9VDtURc 
4. Используется 5 светодиодов, включается случайный светодиод на случайное время от 500 до 1500 мс, затем гаснет, режим бегущих двух точек. https://www.tinkercad.com/things/eXV0qPPlkMO/editel?returnTo=%2Fdashboard&sharecode=HHx5HaNR1Cu4XG21cWBSddGJza6MN2ZRwlc0cXABiEU 
5. Используется 5 светодиодов: бегущая волна из светодиодов – количество и вид по усмотрению. Установить управление яркостью. 
https://www.tinkercad.com/things/8yah4zRDpUV-5-svetodiodov-morgayut-poocheredno-/editel?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard%2Fdesigns%2Fcircuits&sharecode=sjUH02seFRsmOLWieoNY2PzBLcRQuRS8kOJXxz0f70s 
6. Используется 5 светодиодов. Режим: мигают по очереди четные и нечетные. 3 коротких мигания всеми, 3 длинных мигания всеми, снова 3 коротких (SOS). https://www.tinkercad.com/things/1ZlxsI3NoTh/editel?returnTo=%2Fdashboard&sharecode=TYe__7VkEN6GXzHB6sPaRI9QOGHO5hQ0KPwHE8Dsw40 
7. Используются три светодиода с токоограничивающими резисторами – красный (К), желтый (Ж) и зеленый (З). В конце цикла все светодиоды должны выключаться. 3 длинных мигания К, 4 средних мигания Ж, 5 коротких миганий З. https://www.tinkercad.com/things/4MRfsIv3RIM/editel?returnTo=%2Fdashboard&sharecode=6RSKkU1_WGxVh4bOJBd8Bfp0CqT_DLtP_npHl6AwBOs 
8. Используются три светодиода с токоограничивающими резисторами – красный (К), желтый (Ж) и зеленый (З). В конце цикла все светодиоды должны выключаться. Режим: 10 раз мигнуть К, Ж и З, включить К, подождать, выключить К, включить З, подождать, включить К и З, подождать, выключить К, шесть раз мигнуть З и Ж. https://www.tinkercad.com/things/8k2EskqBYGc/editel?returnTo=%2Fdashboard&sharecode=cCgpIP7zaUYZbx95UK4_yjqbFOQCAOjY9BJKljaqQH4 
9. Используется 5 светодиодов, включается случайный светодиод на случайное время от 500 до 1500 мс, затем гаснет, режим бегущих двух точек. 
https://www.tinkercad.com/things/3fjYG7oC7kz/editel?sharecode=pRUryKVlkxE7VDvvL5tZHgSlp0d5vgEyqOUKjQwj18s 
10. Используются три светодиода с токоограничивающими резисторами – красный (К), желтый (Ж) и зеленый (З). В конце цикла все светодиоды должны выключаться. 3 длинных мигания К, 4 средних мигания Ж, 5 коротких миганий З. Подключите кнопку для запуска режима мерцания.  https://www.tinkercad.com/things/8k2EskqBYGc/editel?returnTo=%2Fdashboard&sharecode=cCgpIP7zaUYZbx95UK4_yjqbFOQCAOjY9BJKljaqQH4 
 
